






Sakwy wyprawowe EXPEDICE - właściwości

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA:
wodoszczelny materiał 
i zgrzewane szwy 
wytrzymujące obciążenie do 15 kg

ODPORNOŚĆ NA WODĘ:
wodoodporny materiał PAD/PVC
i zgrzewane szwy gwarantują 100% 
wodoszczelność

KOMFORT:
sakwa art. 313 ma schowane  
wygodne szelki z wyściółką  
oraz wyściółkę na plecach.  
Poprzez rozpięcie jednego zamka, można 
zmienić sakwę w 
wodoszczelny plecak

ZAMYKANIE:
sposób zamykania gwarantujący 100% wodoszczelność:
rolowanie górnej części sakwy a następnie spięcie  
obydwu końców ze sobą lub na boki 
– technologia przejęta z worków żeglarskich

Art. 312 –  
sakwa  wodoszczelna  
na bagażnik

Art. 312 – sakwa  wodoszczelna na bagażnik

Art. 313 –  
górna sakwa  
wodoszczelna

Art. 314 – 

mała sakwa  
wodoszczelna  
na bagażnik 

Art. 310 – sakwa wodoszczelna  
na kierownicę

BEZPIECZEŃSTWO 
NA DRODZE:
odblaski 3M  
znajdujące się  
w widocznych 
miejscach na sakwach

opis Serii Expedice
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SAkwy wodoszczelne

20

Art. 312 – sakwa wodoszczelna na bagażnik

—	zalecana do wymagających wypraw przy zmiennych i trudnych warunkach pogodowych
—	idealna do przewozu rzeczy narażonych na przemoknięcie
—	100% wodoodporne, zgrzewane szwy
—	system zamykania poprzez rolowanie zapewnia 100% wodoodporności
—	pewne mocowanie: aluminiowe haki z regulacją rozstawu + gumka z haczykiem + zabezpiecze-

nie przed wypięciem
—	plastikowe usztywnienie na całej tylnej powierzchni
—	wygodny uchwyt do przenoszenia sakwy w ręce
—	odblaski z przodu, z tyłu i z boku
—	idealna do bagażników ART. 205, 206, 001, 201, 204
—	sakwę zaleca się używać z sakwą ART. 313
—	pojemność: 20 litrów
—	wymiary: (dł. x szer. x wys.) 32 x 17 x 38 cm
—	materiał: PAD/PVC

Art. 313 – sakwa wodoszczelna przekształcana w plecak

—	zalecana do wymagających wypraw przy zmiennych i trudnych warunkach pogodowych
—	idealna do przewozu rzeczy narażonych na przemoknięcie
—	100% wodoodporne, zgrzewane szwy
—	system zamykania poprzez rolowanie zapewnia 100% wodoodporności
—	może służyć jako wodoszczelny plecak
—	wygodne szelki z wyściółką, wyściółka na plecach
—	szelki można szybko przełożyć do przegrody i zamknąć zamkiem błyskawicznym  

lub odpiąć całkowicie
—	pewne przypięcie do bagażnika za pomocą pasków
—	uchwyt do przenoszenia sakwy w ręku
—	odblaski poprawiające bezpieczeństwo
—	idealna do bagażników ART. 205, 206, 001, 201, zaleca się używać z sakwami ART. 312
—	pojemność: 22-25 litrów, wymiary po 2-krotnym zrolowaniu: (dł.x szer.x wys.) 45-50x30x16 cm
—	długość maksymalna rozłożonej sakwy, bez rolowania 68 cm
—	materiał: PAD/PVC

nowy	
design	

2010
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sakwy na kierownicę torebki podsiodłowe

21

Art. 314 – mała sakwa wodoszczelna—	

—	zalecana do wymagających wypraw przy 
zmiennych i trudnych warunkach pogodowych

—	idealna do przewozu rzeczy narażonych na przemok-
nięcie

—	100% wodoodporne, zgrzewane szwy
—	system zamykania poprzez rolowanie zapewnia 100% 

wodoodporności
—	odblaski
—	idealna do bagażników ART. 205, 206, 001, 022, 209, 

220, 201, 207
—	mocowanie do bagażnika za pomocą paska
—	pojemność: 12,5 litra
—	wymiary: (dł. x szer. x wys.) 28 x 28 x 16 cm
—	materiał: PAD/PVC

Art. 310 –sakwa wodoszczelna na kierownicę, Klick-fix

	
—	wygodny i szybki montaż/demontaż torby na kierownicy
—	zatrzask Klick-fix przystosowany do kierownic o średnicy 25,4 i 31,8 mm
—	100% wodoodporne, zgrzewane szwy
—	system zamykania poprzez rolowanie zapewnia 100% wodoodporności
—	stabilna, sztywna konstrukcja (wewnętrzne plastikowe usztywnienie)
—	wygodne otwieranie:  

klapa zapinana na rzep, pod nią rolowane zamknięcie
—	duży, odpinany mapnik, mocowany na rzepy
—	pas do noszenia torby na ramieniu
—	wkładka z wyściółką ART. 510.1 do przewozu sprzętu foto/video 
—	odblaski z przodu i na bokach
—	maksymalna nośność: 4 kg
—	pojemność: 9 litrów
—	wymiary: (dł. x szer. x wys.) 17 x 26 x 22 cm

Art. 311 – sakwa  pod siodło

	
—	mocowanie do siodełka za pomocą paska  

i zatrzasku Klick-fix
—	100% wodoodporne, zgrzewane szwy
—	rolowane zamknięcie
—	idealna do przewozu rzeczy narażonych na przemok-

nięcie
—	zestaw narzędzi w komplecie
—	odblaski
—	pojemność: 1 litr
—	wymiary: (dł. x szer. x wys.) 15 x 8 x 12 cm
—	materiał: PAD/PVC

zestaw narzędzi

SA_katalog_10_PL.indd   21 15.6.10   14:20



Pájení — extrémní pevnost (spec. pájky)

Svařování v ochranné atmosféře – vysoká 
pevnost

Svařování TIG AL — vysoká pevnost

Vyrobeno z hliníkové slitiny AlMg1SiCu

Druhy použitých spojení konstrukcí:

wszystkie bagażniki są 
wyprodukowane  
zgodnie z normą

ISO 9002wszystkie produkty 
są testowane

Bagażniki
rowerowe

seria  produktów

22

SA_katalog_10_PL.indd   22 15.6.10   14:20



bagażniki tylne

ART. 022 – bagażnik stalowy

—	lekki bagażnik przeznaczony do wyjazdów rekreacyjnych
—	cienkościenne rurki stalowe zapewniają dostateczną nośność 

 i sztywność
—	do rowerów crossowych, trekkingowych i MTB z ramami  

o wielkości 16-22 cale
—	dla ram bez otworów do montażu bagażnika, można osobno dokupić obejmy 

Art. 061 albo 062
—	w komplecie Art. 060 - system 3D górnego mocowania bagażnika
—	w komplecie elastyczny pasek do przypięcia bagażu (art. 021)
—	kompatybilny z sakwami ART. 508, 599, 312, 313, 460, 465, 450, 505, 550
—	do bagażnika można zastosować sakwy innych firm, jednak kompatybilność 

nie jest gwarantowana
—	nośność przy obciążeniu bagażem w sakwach: maks. 25 kg
—	waga: 700 g

ART. 206 – bagażnik aluminiowy uniwersalny 

—	bagażnik z serii SNC, do zaawansowanej turystyki rowerowej
—	nadaje się na kilkudniowe i kilkutygodniowe wyjazdy z bagażem o średniej ciężkości
—	materiał: stop aluminium 6061 spawany metodą TIG
—	obniżona waga przy zachowaniu wysokiej nośności i sztywności
—	konstrukcja zapewniająca podwyższoną sztywność boczną
—	jakość konstrukcji potwierdzona wymagającymi testami na specjalnym urządzeniu testującym
—	użyty materiał jest nie tylko lekki i pewny, ale i dostatecznie trwały i odporny na korozję
—	w komplecie art. 060 - system 3D górnego mocowania bagażnika
—	w komplecie art. 021 - pasy do przypięcia bagażu
—	do rowerów crossowych, trekkingowych i MTB z ramami o wielkości 16-22 cale
—	kompatybilny z sakwami ART. 508, 599, 312, 313, jak również ART. 460, 465, 450, 505, 550
—	do bagażnika można zastosować sakwy innych firm,  

jednak kompatybilność nie jest gwarantowana
—	zaczep do montażu odblasku
—	nośność przy obciążeniu bagażem w sakwach: maks. 20 kg 
—	waga: 580 g
—	kolor: czarny albo srebrny

23

kolory:

czarny

srebrny

kolory:

czarny

srebrny
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bagażniki tylne

ART. 205 bagażnik aluminiowy turystyczny

—	bagażnik z serii SNC, do zaawansowanej turystyki rowerowej
—	nadaje się na kilkudniowe i kilkutygodniowe wyjazdy z bagażem o średniej ciężkości
—	materiał: stop aluminium 6061 spawany metodą TIG 
—	obniżona waga przy zachowaniu wysokiej nośności i sztywności
—	jakość konstrukcji potwierdzona wymagającymi testami na specjalnym  

urządzeniu testującym
—	zastosowany materiał jest nie tylko lekki i pewny, ale i dostatecznie trwały 

i odporny na korozję
—	konstrukcja zapewniająca podwyższoną sztywność boczną
—	kształt wsporników zabezpiecza sakwy od kontaktu z tylnym kołem
—	do rowerów crossowych, trekkingowych i MTB z ramami o wielkości 16-22 cale
—	w komplecie art. 060 - system 3D górnego mocowania bagażnika
—	w komplecie art. 021 - pasy do przypięcia bagażu
—	kompatybilny z sakwami ART. 508, 599, 312, 313, jak również ART. 460, 465, 450, 505, 550
—	do bagażnika można zastosować sakwy innych firm, jednak kompatybilnośćnie jest gwarantowa-

na
—	zaczep do montażu odblasku
— nośność przy obciążeniu bagażem w sakwach: maks. 25 kg 
—	waga: 720 g
—	kolor: czarny albo srebrny

ART. 001 bagażnik wyprawowy stalowy

—	bagażnik z serii EXPEDICE, przeznaczony do kilkutygodniowych wypraw z cięższym bagażem
—	wykonany z cienkościennych rur stalowych
—	dla zapewnienia maksymalnej pewności, połączenia poszczególnych części są lutowane 

mosiężnym spoiwem a w najważniejszych punktach dodatkowo wzmocnione
—	konstrukcja zapewniająca stabilność i sztywność boczną na kamienistych zjazdach jak również 

podczas podjazdów na stojąco
—	w komplecie art. 060 - system 3D górnego mocowania bagażnika
—	w komplecie art. 021 - pasy do przypięcia bagażu
—	do rowerów crossowych, trekkingowych i MTB z ramami o wielkości 16-22 cale
—	kompatybilny z sakwami ART. 508, 599, 312, 313, jak również ART. 460, 465, 450, 550
—	do bagażnika można zastosować sakwy innych firm, jednak kompatybilność nie jest gwaran-

towana
—	zaczep do montażu odblasku
—	nośność przy obciążeniu bagażem w sakwach: maks. 35 kg, obciążenie siodełka z dzieckiem: 

15 kg
—	waga: 880 gkolory:

czarny

srebrny

kolory:

czarny
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bagażniki na sztycę

ART. 201 – bagażnik wyprawowy alu.

—	bagażnik z serii EXPEDICE
—	materiał: stop aluminium spawany  

metodą TIG, rurki średnicy 10 mm
—	idealny stosunek waga/nośność
—	kompatybilny z sakwami ART. 508, 312 

do rowerów crossowych, trekkingowych i MTB 
z ramami o wielkości 16-22cale

—	w komplecie art. 060 - system 3D górnego moco-
wania bagażnika

—	w komplecie art. 021 - pasy do przypięcia bagażu
—	zaczep do montażu odblasku
—	nośność przy obciążeniu bagażem w sakwach: 

maks. 35 kg 
—	waga: 580 g

ART. 209 – bagażnik na sztycę

—	bagażnik na sztycę, do przewozu lekkiego bagażu
—	idealny w sytuacjach, gdy do roweru nie można 

zamontować standardowego bagażnika
—	mocowanie do sztycy za pomocą szybkozamykacza
—	konstrukcja umożliwia łatwy montaż bagażnika, bez 

koniecznoćci wyjmowania rury sztycy z ramy roweru
—	na sztyce o średnicy 25-32 mm
—	nie nadaje się do sztyc  

z kompozytu węglowego
—	nadaje się do sakw ART. 450, 505 oraz do sakwy 550, 

lecz bez możliwości użycia tej sakwy jako trzykomo-
rowej (brak bocznych wsporników)

—	zaczep na odblask, możliwość przypięcia pompki
—	nośność: 10 kg (nośność jest z reguły zależna od wytr-

zymałości rury podsiodłowej i wagi rowerzysty)
—	waga: 770 g
—	kolor: czarny albo srebrny

ART. 220 – bagażnik na sztycę z wspornikami 

—	bagażnik na sztycę, 
do przewozu lekkiego bagażu

—	idealny w sytuacjach, gdy do roweru nie można zamontować 
standardowego bagażnika

—	mocowanie do sztycy za pomocą szybkozamykacza
—	łatwy i szybki montaż bagażnika, bez koniecznoćci wyjmowa-

nia sztycy z ramy roweru
—	materiał: stop aluminium 6061 spawany metodą TIG
—	grube rurki aluminiowe oraz obejma wykonana jako jeden ele-

ment zapewnia wysoką sztywność przy niskiej wadze
—	do sztyc o średnicy 25,4 - 32 mm, z wyjątkiem rur z kompozytu 

węglowego
—	nadaje się do sakw art. 450, 505, 550 oraz do przewożenia np. 

śpiwora lub namiotu 
—	nie nadaje się do sakw art. 508, 599, 312, 313
—	boczne wsporniki przymocowane na stałe
—	nośność: 10 kg (nośność jest z reguły zależna od wytrzymałości 

rury podsiodłowej i wagi rowerzysty)
—	waga: 690 g
—	kolor: czarny albo srebrny

kolory:

czarny

srebrny

kolory:

czarny

srebrny

kolory:

czarny

srebrny
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bagażnik do hamulców tarczowych bagażniki przednie

ART. 207  bagażnik do roweru z  
hamulcem tarczowym

—	bagażnik z serii SNC, przeznaczony na kilkudniowe 
i kilkutygodniowe wyprawy z bagażem o średnim 
ciężarze

	 do rowerów wyposażonych w tylny hamulec tarc-
zowy

—	materiał: stop aluminium 6061
—	w komplecie art. 060 – system 3D górnego moco-

wania bagażnika
—	w komplecie art. 021 – pasy do przypięcia bagażu
—	jeśli w ramie nie ma otworów do montażu wspor-

ników bagażnika, należy dokupić ART. 059
—	uchwyt do montażu odblasku
—	odpowiedni do sakw ART. 450, 460, 465, 505, 550, 

508, 599, 312, 313, 314
—	nośność przy obciążeniu bagażem w sakwach: 

maks. 20 kg 
—	waga: 640 g

ART. 203  bagażnik przedni aluminiowy

—	przedni uniwersalny bagażnik z serii SNC
—	materiał: stop aluminium 6061
—	sztywna konstrukcja zapewnia stabilność, także pod-

czas podjazdów na stojąco
—	nadaje się do montażu na sztywne widelce w rowe-

rach MTB, crossowych i trekkingowych 
—	jeśli w ramie nie ma oczek do montażu wsporników 

bagażnika, należy dokupić ART. 058
—	nie nadaje się do rowerów z widelcem amortyzowa-

nym
—	idealny do sakw ART. 505, 450, 550
—	nie nadaje się do sakw ART. 508, 599, 312, 313 !
—	nośność przy obciążeniu bagażem w sakwach: maks. 

7 kg
—	waga: 520 g

ART. 204 bagażnik przedni do  widelców  
amortyzowanych

—	 bagażnik z serii EXPEDICE, do kilkudniowych i  
	 kilkutygodniowych wypraw z cięższym bagażem 
—	 pomaga w rozmieszczeniu bagażu na rowerze 
—	 materiał: Al 6061 
—	 niska waga przy zachowniu wysokiej nośności i 
	 sztywności (bagażnik testowany na specjalnym 
	 urządzeniu testującym zgodnie z normą DIN) 
—	 bardzo dobra odporność na korozję 
—	 sztywność boczna zwiększona poprzez dwa 
	 masywne aluminiowe łączniki 
	 w komplecie pasy dodatkowo zabezpieczające sakwy na bagażniku 
—	 nadaje się do widelców sztywnych i amortyzowanych 
	 w rowerach trekkingowych, górskich i crossowych (do 
	 goleni widelców o średnicy 18 - 48 mm) 
—	 2 komplety obejm o różnych średnicach 
—	 2 komplety łączników o różnych szerokościach  
—	 skonstruowany do bocznych sakw ART. 508, 312 
—	 nośność: przy równomiernie rozłożonym bagażu 12 kg 
—	 waga bagażnika: 865 - 965 g  
	 (w zalezności od ilości zastosowanych podkładek)

kolory:

czarny

srebrny

kolory:

czarny

srebrny

kolory:

czarny
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art. 080 wiekszak na rower

—	wieszak na rower mocowany do sufitu
—  rozwiązuje problem braku miejsca
—  idealny do sklepu, garażu itp. z murowanym stro-

pem
—  łatwy montaż i obsługa 
—  umożliwia podnoszenie roweru bez użycia dużej 

siły
—  nośność: 22 kg

ART. 060 System 3D  
górnego mocowania bagażnika

—	 umożliwia łatwy montaż  
	 bagażnika do małych i  
	 dużych ram 
—	 przydatny gdy otwory do  
	 montażu bagażnika 	  
	 położone są znacznie niżej niż  
	 bagażnik

ART. 090 bidon z koszykiem

—	 koszyk ze stopu aluminium 
—  pojemność bidonu: 0,5 l 
—  materiał: PE

ART. 021 pasy DO przypię-
cia bagażu

—  trzy płaskie pasy
—  jeden koniec montowany 

na stałe przy bagażniku 
(ochrona przed kradzieżą

—	długość bez  
rozciągania 73 cm

ART. 058/ART 059 Alternatywny uchwyt do montażu 
bagażnika

—	przeznaczony do rowerów nie posiadających otworów 
do montażu bagażnika

—	mocowany pod szybkozamykacz przedniego lub tylnego koła

ART. 065 zestaw narzędzi

—  awaryjny zestaw serwisowy
—  zawiera: klucze imbusowe 

(3, 4, 5, 6), klucze płaskie (8, 9, 10, 15), 
klucze do centrowania (3 rozmiary), 
3 łyżki do opon, zestaw łatek, 
pokrowiec

ART. 183  uchwyt do montażu 
sakw na kierownicę

—	 przeznaczony do sakw 
	 art. 445, 510, 310 
—	 nadaje się do kierownic o 
	 średnicy 25,4–31,8 mm 
—	 linka zapobiega przesuwaniu 
	 się zatrzasku na kierownicy

ART. 063 Przedłużenia do montażu bagażnika

—	 umożliwiają montaż bagażnika do rowerów z małymi 
ramami 

ART. 064 uchwyt tylnego bagażnika do roweru 
z hamulcem tarczowym
—	 do rowerów w których hamulec tarczowy unie- 
	 możliwia montaż bagażnika.  
—	 nadaje się do ram nie posiadających otworów 
	 do montażu bagażnika 
—	 mocowany pod szybkozamykacz tylnego koła 
—	 pasuje do tylnych bagażników, których 
	 wsporniki dają się lekko rozszerzyć

ART. 061 obejmy do montażu bagażni-
ka do ram stalowych

—	przeznaczone do ram nie posiadających 
otworów do montażu bagażnika

—	średnica obejm 19 mm
—   warstwa ochronna zapobiega uszkod-

zeniu lakieru na ramie
—	w komplecie przedłużenia aluminiowe 

łączące bagażnik z obejmami oraz kom-
plet śrubek i nakrętek

ART. 062 obejmy do montażu bagaż-
nika do ram alu

—	przeznaczone do ram nie posiadają-
cych otworów do montażu bagażnika

—  średnica obejm 25 mm pozwala na mon-
taż do grubszych rurek w ramach alumi-
niowych

akcesoria

nowość
2010

058

059
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BIKE ARSENAL s.r.o., Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem 
Tel.: +420 325 551 131, tel./fax: +420 325 551 962

E-mail: sportarsenal@sportarsenal.cz,  obchod@sportarsenal.cz
www.sportarsenal.cz

ALPIN BIKE, Krzysztof Polak
Tel.: +48 661 429 440

E-mail: info@alpinbike.pl
www.alpinbike.pl

Dystrybucja w Polsce:
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